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	Evaluation de la vulnérabilité aux séismes des Ouvrages d'Art existants

Affaire: 

Maître d'ouvrage: 
	Septembre 2009



FICHE TYPE DE RECUEIL DE DONNEES – Méthode SISMOA.1 –

IDENTITE DE L'OUVRAGE

	Itinéraire
	
	PR
	

	Nom de l'ouvrage
	
	N° d'identification
	

	Service gestionnaire
	
	Commune
	


	Source des données
	( Visite in situ
	Date:

	
	( Dossiers d'archives
	(DCE, …)

	
	( Base de données
	(LAGORA, EDOUART +, …)


Commentaires:























	Zone sismique de l'ouvrage
	( Ia
	Classe de l'ouvrage
	( A

	(selon les règles PS92)
	( Ib
	(selon les règles PS92)
	( B

	
	( II
	
	( C

	
	( III
	
	( D


INFORMATIONS GENERALES

	Date de mise en service (méthode de calcul)
	( antérieure à 1975 (statique)
	

	
	( entre 1975 et 1995 (forfaitaire 0.1g)
	

	
	( postérieure à 1995 (PS92)
	


	Type d'ouvrage
	( Cadre ou portique
	

	
	( Ouvrage à travée(s) continue(s)
	

	
	( Ouvrage à travée(s) indépendante(s)
	

	
	( Ponts en maçonnerie
	


Type de structure (VIPP, OM, PSI-DA, …):











Commentaires:
























	Classe IQOA de l'ouvrage
	1 (      2 (      2E (      3 (      3U ( 

	Equipements
	1 (      2 (      2E (      3 (      3U ( 

	Tablier
	1 (      2 (      2E (      3 (      3U ( 

	Appuis
	1 (      2 (      2E (      3 (      3U ( 

	Date de la dernière inspection:
	


Commentaires:
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	Epaisseur du tablier à la naissance des voûtes (m)
	h1 =
	

	Epaisseur du tablier à la clé (m)
	h2 =
	


Rq : Lorsque sur un même ouvrage, les épaisseurs varient, on prendra pour h1 et h2 les valeurs les plus défavorables. En particulier, lorsque l'ouvrage présente des culées hautes, h1 représente la hauteur totale (voûte + culée).
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	Longueur du mur en tête (m)
	Lt =
	

	Longueur du mur en pied (m)
	Lp =
	

	Hauteur du piédroit (m)
	hp =
	


Présence de tirants passifs
Oui (

Non (
 VULNERABILITE DU TABLIER

Géométrie du tablier

	Longueur totale de l'ouvrage (m):
	
	Largeur utile droite (m):
	

	Biais (g):
	
	Rayon de courbure (m):
	

	Nombre de travées:
	
	
	


	
	Culée C0
	P1
	P2
	P3
	P4
	P5
	Culée Cn

	Hauteur des piles (m)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Travée1
	Travée 2
	Travée 3
	Travée 4
	Travée 5
	Travée6
	

	Longueurs des travées (m)
	
	
	
	
	
	
	


Butées transversales

Des butées transversales sont présentes sur au moins deux appuis:
Oui (      Non (
Préciser quels sont les appuis dotés de butées:










(Attention, les murs-cache ne sont pas des butées)
Commentaires:









































Repos d'appuis

	
	Culée C0
	P1
	P2
	P3
	P4
	P5
	Culée Cn

	NdeL (cm)
	
	
	
	
	
	
	

	NdeT (cm)
	
	
	
	
	
	
	

	Type de repos d'appui (1, 2 ou 3)
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type 1: continuité du tablier
sans risque d'échappement
longitudinal.

type 2: continuité du tablier
avec risque d'échappement
longitudinal.

type 3: non-continuité du
tablier.

ou encastrement

chL H T\Ich’
L £

EEasetiss

Ndel = Min (NdelL1;NdelL2)

| | NdeL2
] 7z

Ndel = Min (Ndel1;NdelL2)





VULNERABILITE DES CULEES

Type de culées

	
	Culée C0
	Culée Cn
	

	absence d’informations
	
	
	

	culée à mur de front
	
	
	( mur poids       ( voile BA     ( mur en Terre Armée

	culée fondée superficiellement sur sol meuble
	
	
	

	culée enterrée
	
	
	

	culée creuse
	
	
	

	piédroit de portique
	
	
	

	culée fondée superficiellement sur terre armée
	
	
	

	culée fondée superficiellement sur rocher
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‘Retlilai

Culge enterrée

Remblai

Culge creuse

Remblai

Culée fandée superficiellement
au rocher

Culée fandée superficiellement

sur sl meuble

R

Culée fondée superficieliement
sur sal renfarcé (terre amée)

Rarbtar




Disposition rencontrée latéralement aux culées

	( murs « poids » latéraux
	

	( voiles en « béton armé »
	

	( murs en « Terre Armée »
	

	( talus
	


Commentaires:























































Hauteur de remblai arrière:

Culée C0 (m): H = 


Culée Cn (m): H = 


VULNERABILITE DES PILES

Appareils d'appuis

	
	Culée C0
	P1
	P2
	P3
	P4
	P5
	Culée Cn

	non observable
	
	
	
	
	
	
	

	encastrement 
	
	
	
	
	
	
	

	appareil d’appui glissant
	
	
	
	
	
	
	

	appareil d'appui en élastomère fretté
	
	
	
	
	
	
	

	appareil d'appui fixe à pot
	
	
	
	
	
	
	

	appareil d'appui de type Freyssinet à section rétrécie de béton
	
	
	
	
	
	
	

	appareil d'appui permettant la rotation seule (rouleau, …)
	
	
	
	
	
	
	

	appareil d'appui permettant la rotation et la translation (Freyssinet à balancier, à galet, …
	
	
	
	
	
	
	


Piles

	
	P1
	P2
	P3
	P4
	P5

	absence d’informations
	
	
	
	
	

	fûts massifs
	
	
	
	
	

	caissons
	
	
	
	
	

	Voiles (préciser l'épaisseur des voiles)
	
	
	
	
	

	colonnes multiples (préciser nombre de colonnes et diamètre)
	
	
	
	
	

	piles-marteaux (préciser le diamètre)
	
	
	
	
	


VULNERABILITE DES FONDATIONS

	Type de fondations
	Culée C0
	P1
	P2
	P3
	P4
	P5
	Culée Cn

	absence d’informations
	
	
	
	
	
	
	

	profondes (H ≥ 10 m.)
	
	
	
	
	
	
	

	semi-profonde (H ≤ 10 m.)
	
	
	
	
	
	
	

	superficielles
	
	
	
	
	
	
	


	Risque de  liquéfaction
	( une étude spécifique a démontré l'absence d’un risque de liquéfaction

	
	( liquéfaction possible (absence de données fiables)

	
	( liquéfaction certaine


Commentaires: (préciser les sources d'informations)



















	Risque de glissement
	( exclu (pente trop faible)
	

	 
	( certain (car connaissance de glissement déclaré)
	

	
	( possible (p > 30%))
	(p: pente du terrain naturel)


Commentaires: (préciser les sources d'informations)




















	Risque de chutes de blocs
	( absence de dispositif de protection
	

	 
	( présence d'un grillage simple
	

	
	( présence d'un grillage ancré
	

	
	( présence d'un écran pare-blocs
	

	
	( présence d'un bouclier pare-blocs
	

	
	( présence d'un merlon ou d'une fosse
	


Commentaires: (préciser les sources d'informations)




















Risques autres (non saisis dans l'outil SISMOA, mais pouvant affecter la pérennité de l’ouvrage)
	Nature du sol porteur
	


Commentaires: (préciser les sources d'informations)



















	Risque de cisaillement
	


Commentaires: (préciser les sources d'informations)



















	Présence d’affouillement
	


Commentaires: (préciser les sources d'informations)



















	Problèmes particuliers
	(faille, …)


Commentaires: (préciser les sources d'informations)
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